
ZABEZPEČOVACÍ ÚSTŘEDNY
Zdroj napájení / Ochranné moduly

ZB-1
OCHRANA PŘED ÚPLNÝM VYBITÍM AKUMULÁTORU

Modul ZB–1 je bezpečnostní zařízení určené k ochraně akumulátorů
před úplným vybitím, které může vést ke zničení akumulátoru. Pokud
napětí klesne pod bezpečnostní hodnotu, dojde k odpojení zátěže.
Modul je určen k připojení na zařízení, která jsou součástí
zabezpečovacích systémů, přístupových systémů a kamerových
systémů, kde napájecí zdroje nemají tuto funkci ochrany
akumulátoru  (všechny zabezpečovací ústředny SATELu jsou
standardně touto ochranou vybaveny). ZB–1 zvyšuje efektivitu
napájecích zdrojů s AGM akumulátory s pracovním napětím 12V.
Maximální proud do zátěže je 7 A.

odpojení akumulátoru, aby nedošlo k úplnému vybití
kompatibilní se všemi zabezpečovacími ústřednami, které
nejsou touto funkcí vybaveny

TECHNICKÁ DATA
Maximální zátěž 7 A
Napětí pro odpojení (Ochrana před úplným vybitím) 10,5 V ±5% V
Hmotnost 27 g
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